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Technicka specifikacia Zakladny stroj

Dizka
Sirka

Vyska s kabinou / bez kabiny mm

3
3

3
3

Hmotnost s kabinou / s ty¢. konstrukciou ¥ | kg

UZito¢né zatazenie s kabinou / bez kabiny kg

Celkova hmotnost vozidla

~
«

Kruh otdcania - obrubnik na obrubnik (EN 15429-1)| mm
Kruh otécania - vnutorny (EN 15429-1) mm
Motor: Perkins diesel 403J-11 hp/

Pohon vsetkych Styroch kolies

" Vratane: 75 kg hmotnost vodi¢a a 90% objemu paliva.

2225
1015

193571210

670/ 560
630 /740
1300
3190
1130
25/184
Standard




Optimalizujte udrzbu

svojho parku

- s jednym stroj a 19 Specializovanymi funkciami

Park Ranger 2150 je najatraktivnejSou volbou v rémci
triedy kompaktnych strojov. Vdaka kvalitnym prislusen-
stvdm vyrobenych na mieru, plne zarovnanych so strojom,
mate v jednom az 19 vyhradenych zariadeni.

Vdaka kompaktnym rozmerom a velkej manévrovatelnos-
ti mate lahky pristup do uzkych pléch a miest. VSestranné
zaobchadzanie so vSetkymi pracami ohladne starostliv-
osti o krajinu a zimu, ako aj vysavanie / zametacmi.

Vykonny motor s vykonom 25 hp a pohon vsetkych Sty-
roch kolies zarucuju, 7e budete mat vzdy potrebny vykon
a trakciu potrebnu pre vase ulohy. Dalej mate Gzitkovy
stroj, ktory sifia emisné normy buddcnosti.

Egholm nerobi Ziadne kompromisy v kvalite

Vsetky pridavné zariadenia su starostlivo navrhnuté tak,
aby poskytovali optimalny vykon v konkrétnej oblasti.
Vysoko kvalitné materialy a funkéné spojky, zaistuju
profesionalne vysledky a trvaly vykon.

Vsetky nastavce mdze zmenit jedna osoba za menej ako
4 minuty - nepotrebujete Ziadne naradie a nie je potreb-
né Ziadne zdvihanie ! Preto mdzete stroj l'ahko pouzivat
na rbzne ulohy pocas dna bez straty Casu pri vymene
prislusenstva v dielni. A vSetci vieme: Cas su peniaze.
lahka manipulacia je kl'ic¢om z hladiska efektivnosti pre-
vadzky, ako aj z hladiska bezpecnosti.

Pre Park Ranger 2150 su dostupné nasledovné prislusen-
stva:

Zametacie ulohy
Odsavacie zametacie zariadenie
Kefa na burinu

Ulohy starostlivosti o podu
Rotacna nozova, mulcovacia alebo zberna kosacka 1000
Rotaéna noZova alebo mulc¢ovacia kosacka 1200
Rotaéna nozova alebo mulc¢ovacia kosacka 1500
Zasobnik na zber travy
Plotostrih
Kladivkova kosacka / vertikutator
Orezavac zéhonov (travnikov)
Ekologicka plecka (hrable)
Sacia jednotka listia
Hydraulicka lyzica
Lahky nakladaci sklapac
Lozna plosina

Zimné ulohy
+ Snezna kefa
Snezna fréza
Snezny pluh
Snehova radlica “V”
-+ Agregat na solenie a posyp




Zakladny stroj

Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Pneumatika 18 x 9.50-8
/ 6 vrstvova

Pohon

Hydraulika

Regulacia rychlosti kefy

Svetla a spatné zrkadla

12 V napdjanie

Tazné zariadenie

Sedadlo

Zmena nadstavieb

Farba

Univerzalna pneumatika, ktoru je mozné pouzivat po
cely rok. Velka sirka pneumatiky zaistuje minimalny
povrchovy tlak.

Permanentny hydrostaticky pohon Styroch kolies.
Cisto hydraulicky Uzitkovy stroj, ktory si vyZaduje
minimalnu udrzbu.

Druh oleja Rando HDZ 68, objem nadrze 15 1.
Pracovny tlak do 180 bar.

Rychlostna reguldcia prednych kief, sneznej kefy a kefy
na burinu.

Pre stroje s kabinou su $tandardne dialkové svetld EU
umiestnené v hornej Casti kabiny a bo¢né zrkadla na
strane kabiny.

Pre stroje s prednou konzolou budu tieto namontované
so Standardnymi svetlami EU a bo&nymi zrkadlami.
Modely bez kabiny a prednou konzolou s montované
so zarazkou a indikatorom na zadnej strane stroja.

Vhodny na pripojenie mobilného telefonu.

Gulovy zaves a elektricka zastrcka pre prives.
Test TUV pre celt Eurdpu (ECE R55).

Mechanicky odpruzené sedadlo COBO s Nappa.

Rychla vymena nadstavcov - nie su potrebné ziadne
nastroje (4 min.).

Zelend RAL6018.

EGMULM

Volitel'na vybava (opcia):

Radio
DAB+ radio

Velky kryt chladica

Nosi¢ nakladu

Drziak metly a lopaty

Zadny zdvihak

Pneumatika 18 x 9.50-8
/ 4 vrstvova

Antikorézna tprava

Bluetooth radio s USB a AUX.
DAB+ radio s Bluetooth, USB a AUX.

Namontovany kryt chladi¢a pri koseni travy chrani
pred prehriatim motora.

Prakticky maly nosi¢ bremena, ktory poskytuje prie-
stor na prepravu ru¢ného naradia.

Malad inteligentna volba, ktorad poskytuje priestor na
uchytenie lopaty a metly priamo na stroji.

Nevyhnutnd moznost pri pouZiti ekologickych hrabli
- spustenie a zdvihnutie hrabli. RozSiruje moznosti
vyuZitia alternativnych rieSeni nadstavcov.

Pneumatika s traktorovym vzorom, ktora je vhodna
pre obzvlast narocné ulohy a povrchy, pre prenos
maximalnej trakcie.

Pri prevadzke v zimnom obdobi sa odportc¢a ochrana
pred kordziou zdkladného stroja.

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.
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Zakladny stroj t
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17015 mm 2225 mm

Technicka Specifikacia

Rozmery

Dizka mm 2225
Sirka mm 1015
Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935/1210
Rézvor kolies mm 1044
Hmootnosti a ostatné udaje

Hmotnost s kabinou / bez kabiny » kg 670/ 560
Uzitkové zataZenie s kabinou / bez kabiny kg 630/ 740
Celkova hmotnost vozidla kg 1300
Povolené zatazenie prednej napravy kg 740
Povolené zatazenie zadnej napravy kg 740
Max. povolend hmotnost nebrzdeného privesu kg 750
Max. kombinovana hmotnost bez bfzd kg 2050
Max. povolend hmotnost brzdeného privesu kg 1500
Max. kombinovana hmotnost s brzdami kg 2800
Vykon

Kruh otécania - obrubnik na obrubnik (EN 15429-1) mm 3190
Kruh otdcania - vnutorny (EN 15429-1) mm 1130
Prevédzkova rychlost, max. km/h 16
Uroven hluénosti

Prechéadzanie - mimo (EU 2015/96 Priloha II1) dB(A) 73
Sedadlo operatora - vo vnutri (EU 1322/2014 Priloha XIII) | dB(A) 86
Motor

Model Perkins diesel 403J-11
EU-norma Stage V
Vykon motora hp/kwW 25/184
Palivovy objem nadrze I 20
Trieda vozidiel EU T2
Typové schvalenie Nariadenie EU 167/2013

) Vratane: 75 kg vodica and 90% kapacity nadrze.

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Zametanie
Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Zasobnik

Predné zametacie kefy
(agregat)
- 2 alebo 3 kefami

Regulacia vysky

Stojan zasobnika

Nastavenie rychlosti

Vodomer

Zasobnik méa Standardne samogistiaci rotacny
filtrany systém a nadrz na ¢erstvu vodu s objemom
1001.

Pozostava z 2 prednych kief a sacieho Ustia alebo 2
predné kefy, 1 bo¢na kefa a sacie hrdlo. Kazda kefa

je vybavend rozprasova¢om vody, aby sa zabranilo
Sireniu prachu pocas prevadzky. Sacie hrdlo je nav-
rhnuté s niekolkymi mechanickymi ¢astami pre nizsiu
prevadzku a ndklady na udrzbu.

Boc¢na kefa rozsiruje Sirku zametania na 1660 mm a
jeidedlna na zametanie v rohoch, pod lavi¢ky atd.S
bocénou kefou je moZné zametanie na dvoch Urovniach:
kym dve predné kefy zametaju cestu, bo¢nd kefa moze
zamiest chodnik alebo vy$si schodovy stupen. Ak je
potrebna bocna kefa, hlava je na jej montaz prispéso-
bend od vyroby.

Podporné koleso s vyskovym nastavenim prednych
kief pre ¢o najlepsie vysledky zametania a minimalne
opotrebenie kefy.

Ram pre lahké namontovanie, vybratie a uskladnenie
zasobnika.

Nastavitelna rychlost prednych kief je Standardna.

Vodomer na strane zdsobnika zabezpecuje vynikajuci
prehlad o spotrebe vody a jej mnoZstve.

EGMULM

Volitel'na vybava (opcia):

Externa sacia hadica

Externd sacia hadica je uzitocna v oblastiach, kde nie
je mozné sa dostat so sacou zametacou jednotkou.
S lahkou manipuldciou, skvelou mobilitou a vyborné
sanie, okolo odpadkovych kosov, pod lavickami, na
schodoch a podobne. Hadica dlhd 6 m je uloZend na
vrchu sacej nadrze a je vzdy pripravend na pouZzitie.
Technické Udaje: 6 m x @150 mm.

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.
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- Park Ranger 2150

1200 /1660 mm 2900 /3500 mm

Technicka Specifikacia

Rozmery

Di¥ka s 2 / 3 kefami mm 2900/ 3500
Sirka s 2 / 3 kefami mm 1200/ 1660
Vyska s kabinou / s ty¢. konstrukciou mm 1935 /1850
Vyska s vysavacovou hadicou mm 2200

Rozmery pri skladovani

Dilzka s stojana + 2 / 3 kefami mm 1350/ 1500
Sirka s stojana mm 1200
Vyska s stojana mm 1920
Vyska s stojana + vysavacovou hadicou mm 2270
Hmotnost

Hmotnost s kabinou / bez kabiny kg 960 / 850
UZito¢né zatazenie s kabinou / bez kabiny kg 340/ 450
Hmotnost - zésobnika (bez vysavacovou hadicou) kg 135
Hmotnost - prednych kief s 2 kefami kg 58
Hmotnost - prednych kief s 2 kefami + pridavnej 3 kefy | kg 83
Zasobnik

Cisty objem zdsobnika (EN 15429-1) | 438
Hruby objem zasobnika | 458
Max. zatazenie zédsobnika kg 300
Vyklopnd vyska mm 1300
Objem nadrze Cistej vody | 100

Zametaci systém a vykonnost

Pracovna $irka - s 2 kefami mm 1200
Pracovna $irka - s 3 kefami mm 1660
Kruh otéacania - s 2 kefami a zasobnikom 2 mm 3490
Kruh otdcania - s 3 kefami a zasobnikom ? mm 4750
Rychlost kefy rpm 0-100
Priemer kefy mm 570
Priemer sacej hadice (@) mm 150
Priestor pod sacim hrdlom mm 30-80
Svetld vyska pod kefami mm 140
Objem vzduchu m?/h 2500
Rychlost vzduchu km/h 140
Stupen filtrdcie PM10 a PM2.5 ohokx
Emisie hluku

Uroveri hlunosti LwA (2000/14/EC a DIN EN ISO 3744) | dB(A) 107

CE vyhlasenie podla EU nariadenia
V' Vratane: zasobnika, 2 kief, 75 kg vodica a 90% kapacity paliva.
2 EN 15429-1

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.



Kefa na burinu
- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Hydraulicky nastavitelna Flexibilna kefa je ovladana hydraulickym systémom
kefa stroja.

Regulator kefy Reguldtor kefy VAm umozZnuje nastavenie rychlosti kefy.
Chranié Ochranny kryt zabranuje rozsirovaniu buriny do oko-

litého priestoru a zvysuje zhromaZzdovanie buriny pod
saciu trysku.

Volitel'ha vybava (opcia):

Sacia tryska a zasobnik Specidlna sacia tryska s integrovanou valcovou kefou.
V kombinacii s kefou na burinu a zdsobnikom umoznuje
okamZité vysavanie vytrhnutych burin do nasypky.

WwiGeeL
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1230 mm 3300 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 3300
Sirka mm 1230
Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935 /1850
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 1450
Sirka mm 900
Vyska mm 630
Hmotnost
Hmotnost (kefa na burinu) kg 85
Vykonnost
Pracovna Sirka mm 700
Rychlost kefy rpm 0-114
Priemer kefy mm 700
Svetla vyska pod sacou jednotkou (opcia) mm 30
Svetld vyska pod kefou mm 160
Prevddzkova rychlost km/h 2-4
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Rotacna/mulcovacia

kosacka 1000
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- Park Ranger 2150 . o0
Standardna vybava: Technicka Specifikacia
Sklapanie na Cistenie Kosacku je mozné naklonit a poloZit na dve oporné Rozmery
kolesa, ¢o ulahcuje Cistenie. Dizka mm 2700
Kolesa typu "piano” Koles typu piano sa pohybuju s kosackou v sulade s Sirka mm 1100
manévrovanim, su vybavené tazkymi kiznymi loZiska- Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935/1210
mi ¢im dosahuju vysoku odolnost a Zivotnost.
o Rozmery pri skladovani
Volitelha vybava (opcia): Diska mm 880
Velky kryt chladi¢a Aby sa zabranilo zaduseniu mriezky chladica pri Sirka mm 1100
koseni suchej trdvy v praSnom prostredi je mozné Vyska mm 480
namontovat velky kryt chladi¢a.
Muléovacia kosaéka (kit) Rotacnu kosacku je mozno zmenit mul¢ovaciu kosacku Hmotnost
s krytom umiestnenu v tej istej kosacke. Mul¢ovanie Hmotnost (rotacnej kosacky) kg 90
vytvara jemné odrezky travy, ktoré doddvaju pode
prirodné Ziviny, znizuju potrebu hnojiv a brania rastu -
burin. Vykon
Svetld vyska pod kosackou mm 80
Zberna kosacka (kit) Prebudujte rotacnu kosacku do zbernej kosacky. Podet noz K 5
Zhromazdenie trdvnych odrezkov zarucuje naj profe- oce nc?zov ’ S.
sionalnejsi vysledok a najzdravsi travnik. Na tento Ugel Rychlost kosenia (rychlost §picky) m/sek. 77
sa odporuca pouzit samostatny zdsobnik trévy, ktory Sirka kosenia mm 1050
sa nachdadza v zadnej Casti stroja. Pozrite si osobitny . -
technicky list Nastavitelnd vyska kosenia mm 30-70
Teoreticky plosny vykon - rota¢na sada m?/h 10500
Teoreticky plosny vykon - zber / mulovacia sada m?/h 8400
Max. odporiéana prevadzkova rychlost
Rotacna kosacka * km/h 10
Kosacka so zberom * km/h 8-10
Mul¢ovacia kosacka (nizka tréva) * km/h 10
* ZalezZi na trave a vyske
Emisie hluku
Hladina akustického vykonu LwA (2000/14/EC a DIN EN ISO 3744) | dB(A) 99
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Rotacna/mulcovacia

kosacka 1200

- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Sklapanie na Cistenie Kosacku je mozné naklonit a poloZit na dve oporné
kolesa, ¢o ulahcuje Cistenie.

Kolesa typu "piano” Kolesa typu piano sa pohybuju s kosackou v sulade s
manévrovanim, su vybavené tazkymi klznymi lozZiska-
mi ¢im dosahuju vysoku odolnost a Zivotnost.

Volitel'ha vybava (opcia):
Velky kryt chladica Aby sa zabranilo zaduseniu mriezky chladi¢a pri

koseni suchej trdvy v praSnom prostredi je mozné
namontovat velky kryt chladi¢a.

MulCovacia kosacka (kit) Rotacnu kosacku je mozno zmenit mul¢ovaciu kosacku
s krytom umiestnenu v tej istej kosacke. Mul¢ovanie
vytvara jemné odrezky travy, ktoré doddvaju pode
prirodné Ziviny, znizuju potrebu hnojiv a brania rastu
burin.

I e B B A B

EGMULM

WwiGeeL
wwiolelL

Jd. \
1290 mm 2780 mm

Technicka Specifikacia

Rozmery

Dizka mm 2780

Sirka mm 1290

Vyska s kabinoou / bez kabiny mm 1935/1210

Rozmery pri skladovani

Dizka mm 980

Sirka mm 1290

Vyska mm 480

Hmotnost

Hmotnost (rota¢na kosacka) kg 103

Vykonnost

Svetld vyska pod kosackou mm 110

Pocet nozov ks. 2

Rychlost kosenia (rychlost $picky) m/sek. 77

Sirka kosenia mm 1210

Nastavitelnd vyska kosenia mm 30-70

Teoreticky plosny vykon - rotacna sada m?/h 15600

Teoreticky plosny vykon - mulovacia sada m?/h 12000

Max. odporiéana prevadzkova rychlost

Rotacna kosacka * km/h 10

MulCovacia kosacka (nizka tréva) * km/h 10

* Z&lezi na trave a vyske

Emisie hluku

Hladina akustického vykonu LwA (2000/14/EC a DIN EN ISO 3744) | dB(A) 104

CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Rotacna/mulcovacias

kosacka 1500

- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Funkcia hydraulického
vyklapania

Hydraulické nastavenie
vysky

Specialne vyvinuté
cepele

Kolesa typu "piano”

Ochranné zasteny na
travnik

Pomocou ovladacej rukovate mozno kosacku vyklopit
do zvislej polohy pre lahké Cistenie a udrzbu kosacky.

Vysky kosenia je nastavitelnd pomocou hydraulického
systému stroja.

Kosacka je vybavend Specidlne vyvinutymi ¢epelami,

ktoré zaistuju pekny vysledok za kratsi ¢as a pri pouziti

mensieho vykonu.

Kolesd typu piano sa pohybuju s kosackou v sulade s
manévrovanim, st vybavené tazkymi klznymi loziska-
mi ¢im dosahuju vysoku odolnost a Zivotnost.

Ochranné zdsteny na travnik chrania noze aj travnik.
Z&steny zabranuju ndrazom vacsich ostrych alebo
tvrdych predmetov do noZov, ¢im sa zniZuje opotre-
bovanie noZov. Zasteny tiez chrdnia travnik, pretoze sa
vyhnete ich spusteniu do trévnika, ak je kosacka prili§
spustend.

Volitel'na vybava (opcia):

Velky kryt chladica

Mulcovacia kosacka kit

Dusenie mriezky chladi¢a pri koseni velmi suchej travy
v pragnom prostredi sa d& vyhnut namontovanim
velkého krytu chladi¢a.

Rota¢nu kosacku je mozno zmenit na mul¢ovaciu
kosacku s krytom, umiestnenu v tej istej kosacke.
Mul€ovanie vytvara jemné odrezky travy, ktoré doda-
vaju pode prirodné ziviny, znizuju potrebu hnojiv a
brania rastu burin.

EGMULM
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1582 mm 2800 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 2800
Sirka mm 1582
Vyska s kabinoou / bez kabiny mm 1935/1210
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 990
Sirka mm 1582
Vyska mm 480
Hmotnost
Hmotnost (rota¢na kosacka) kg 127
Vykonnost
Svetld vyska pod kosackou mm 95-115
Pocet nozov ks. 3
Rychlost kosenia (rychlost $picky) m/sek. 77
Sirka kosenia mm 1500
Nastavitelnd vyska kosenia mm 30-80
Teoreticky plosny vykon - rotacna sada m?/h 15000
Teoreticky plosny vykon - mulovacia sada m?/h 13500
Max. odporiéana prevadzkova rychlost
Rotacna kosacka * km/h 10
MulCovacia kosacka (nizka tréva) * km/h 9
* Zélezi na trave a vyske
Emisie hluku
Hladina akustického vykonu LwA (2000/14/EC a DIN EN ISO 3744) | dB(A) 104
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Zasobnik na zber
travy
- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Funkcia hydraulického  Lahké vyprézdnenie zdsobnika bez opustenia kabiny

vyprazdnovania Funkcia hydraulického vyklapania a automatické
otvaranie veka. S vyklopnou vyskou 1800 mm sa mdze
vyprazdnit priamo do kontajnera.

Dvojdielna sacia hadica Dvojdielna sacia hadica zaistuje lahky pristup v pripade
upchatia.

Nasavanie vzduchu Specidlny privod vzduchu na oboch stranach zasobnika
chrani motor.

Bezpecnostny ventil Bezpecnostny ventil zaistuje zastavenie turbiny aj
rotacnej kosacky poc¢as vyprazdnovania zasobnika.

Stojan Stojan na rychle pripojenie / odpojenie zasobnika.
Stojan je v §tandardnej vybave.

Volitel'na vybava (opcia):

Muléovacia a rotacna Pomocou $pecidlnych suprav, ktoré su k dispozicii,

kosacka kit mozete rychlo previest zberac travy na mulGovaciu

kosacku alebo Standardnt rota¢nu kosacku.

Odsavacia jednotka Zberac travy je mozné kombinovat aj s odsavacou
listia jednotkou na listy ¢o ulahcuje zber listia.

°
n
o
3
3
1100 mm 3100 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Di¥ka (s kosa&kou 1000) mm 3100
Sirka (s kosatkou 1000) mm 1100
Vyska s kabinou mm 1950
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 1700
Sirka mm 1050
Vyska mm 2000
Hmotnost
Hmotnost s kabinou / bez kabiny kg 995/ 885
UZitocné zatazenie s kabinou / bez kabiny kg 305/415
Hmotnost (zasobnika) kg 170
Hmotnost (ramu) kg 31
Zasobnik (zbera¢ travy)
Objem zdsobnika | 470
Max. hmotnost zberného materialu kg 120
Vyklopnd vyska mm 1800
Vykonnost
Objem vzduchu m?/h 1500
Rychlost vzduchu km/h 70
Max. prevadzkova rychlost km/h 8-10
Emisie hluku
Hladina akustického vykonu LwA (2000/14/EC a DIN EN 1SO 3744) | dB(A) 107

CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.

) Vratane: zberacieho zariadenia, kosacky 1000, 75 kg vodica a 90% objemu paliva.



Plotostrin

- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Ochranny kryt PouZitie pocas prepravy a uskladnenia.

Podporna vzpera V pripade, Ze je zariadenie demontované sluzi ako
bezpecné ulozenie.

Drziak Aby ste mali vZdy po ruke lubrikacny olej - drziak je
montovany na vertikdlnom ramene.

(S

-— .
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1700 mm 3500 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 3500
Sirka mm 1700
Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935/ 1450
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 1000
Sirka mm 1500
Vyska mm 1650
Hmotnost
Hmotnost (rezacka) kg 25
Hmotnost (rameno) kg 105
Vykonnost
Sirka rezu mm 1300
Vyska rezu, max. * mm 3200
Horizontdlna vyska rezu * mm 0-2100
Horizontdlny dosah * mm 0-2500
Hrubka vetvy, max. mm 25
Prevddzkova rychlost km/h 0-2
Pocet nozov ks. 36
Spotreba oleja I/min. 25
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

* Rozsah rezacieho ramena je uvedeny pri namontovanej rezacej liste.

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.



Kladivkova kosacka

- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Nastavenie vysky zdvihu Svetla vyska sa nastavuje pomocou dvoch prednych

kolies (hrubé a jemné nastavenie). Hrubé nastavenie
pomocou siedmich nastavovacich kruzkov v interval
0-110 mm. Jemné nastavenie pomocou paky s
variabilnym nastavenim.

Volitel'ha vybava (opcia):

Noze vertikalne

Vyrovnavacie zavazie

Kryt chladica

Pri vymene kladivkovej kosacky za vertikutator (verti-
kalne noze) sa stroj premeni na Zaci stroj umoznujuci
vytrhavanie machu a buriny bez pesticidov. Vertikutator
odstranuje mach a sucasne vytvdra tenké ryhy v
travniku, ¢im dochadza k jej prevzdusriovaniu k posil-
neniu rastu trdvy a travnik sa stava odolnejsim voci
burindm.

Pri pouzivani kladivovej kosacky sa odporuca pouzit
protizédvazie na zadnej ndprave stroja Park Ranger
2150 (2 x 18,5kg).

Na kosenie sa odporuca pouzit kryt chladica, kde
velmi suchad trdva a prasné prostredie zabrariuje, aby
sa chladi¢ dusil trdvou a chrani motor.

WwiGeeL
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1475 mm 2895 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 2895
Sirka mm 1475
Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935/1210
Rozmery priskladovani
Dizka mm 955
Sirka mm 1475
Vyska mm 435
Hmotnost
Hmotnost (kladivova kosacka / vertikulator) kg 154 /151
Vykonnost
Pocet kladivovych noZov ks. 76
Pocet vertikdlnych nozov (max.) ks. 38
Kladivova kosacka - Sirka kosenia mm 1226
Kladivova kosacka - vyska kosenia mm 1-110
Rotéacia nozov rpm 2800
Vertikulator - pracovna Sirka mm 1172
Vertikulator - pracovna hibka mm 0-15
Emisie hluku
Hladina akustického vykonu LwA (2000/14/EC a DIN EN IS0 3744) | dB(A) 101
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Orezavac zahonov
- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Orezavac zahonov obsahuje dve ¢epele na dosiahnutie
optimalného vykonu. Pri rezani okraja stroj zaroven
kultivuje pddu pre dokonaly vysledok.

Obojstranné rezacie
dve noze

Pracovna hibka sa reguluje podla podmienok na zemi

Nastavitelna pracovnd
pomocou nastavenia podporného kolesa.

hlbka
Obojstranna cepel UmoZiuje rezanie smerom von alebo dovnutra.

Otvara moznosti kultivacie pody.

Nastavitelny ofset

-— .
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EGMULM
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1200-1350 mm 2270 mm

Technicka Specifikacia

Rozmery

Dizka mm 2270
Sirka mm 1200-1350
Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935/1210
Rozmery pri skladovani

Dizka mm 540
Sirka mm 920
Vyska mm 500
Hmotnost

Hmotnost (orezévac¢ zéhonov) kg 53
Vykonnost

Svetld vyska pod orezdvacom mm 140
Hibka rezu (max.) mm 95
Offset mm 150
Prevadzkova rychlost km/h 1-2
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Ekologicka plecka

- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Motyky na tahanie Ekologickd plecka / hrable obsahuje tahané zadné
motyky, ktoré sa nezachytavaju do koreriov.

Volitel'ha vybava (opcia):

Zadny zdvihak Povinnd moznost a spustania ekologickej plecky.

EGMULM
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7100 mm 2500 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 2500
Sirka mm 1100
Vyska s kabinou /bez kabiny mm 1935/1210
Rozmery pri skladovanni

Dizka mm 500
Sirka mm 1100
Vyska mm 260
Hmotnost

Hmotnost (ekologicka plecka) kg 32
Vykonnost

Pracovna Sirka mm 1100
Svetla vyska pod pleckou (hrablami) mm 80
Pracovna hibka mm 20-40
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Sacia jednotka listia
Park Ranger 2150

Standardna vybava:
Hadica na zber listia Hadica na zber listia dosahuje dizku az 4,2 m.

Nastavitelna rukovat Nastavitelna rukovat na sacej hadici listia ulahcuje
nastavenie pracovnej polohy. Oporné rameno zabranuje
hadici, aby pocas prace na zivych plotoch a okrasnych
rastlinach ich neposkodila.

Centralne nastavenie Centrélne nastavenie koliesok zaistuje rychle a lahké
nastavenie vysky polohy sania, zlepSuje dokonale
odsavanie z povrchu podla mnozstvo listia.

Dve turbiny Obidve turbiny, jedna v sacej jednotke na listie a druhd
v zdsobniku zabezpedujy, Ze listy sU jemne nasekané a
pripravené na kompostovanie, zaroven zozbierané
v nasypke na zber listia. Zberac travy a zasobnik travy
sa objednava samostatne.

Volitel'nha vybava (opcia):

Zberac travy Aby fungoval musf byt kombinovany so zasobnikom
na zber travy. Specifikdcie a funkcie zberaca trav /
zdsobnika ndjdete v samostatnych udajoch.

g

3

3
m 3100 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 3100
Sirka mm 1200
Vyska s kabinou mm 1950
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 800
Sirka mm 1050
Vyska mm 900
Hmotnost
Hmotnost s kabinou / bez kabiny ¥ kg 995/ 885
UZitocné zatazenie s kabinou / bez kabiny kg 305/415
Hmotnost (sacia jednotka listia) kg 90
Vykonnost
Sirka sacej trysky mm 1050
Svetld vyska pod sacou jednotkou mm 180
Sacia hadice lista mm 4200
Priemer sacej hadice mm 125
Priemer sacej hadice listia mm 125
Prietok vzduchu medzi dvoma turbinami m?h 2250
Rychlost vzduchu km/h 184
Prevadzkova rychlost km/h 3-6
Emisie hluku
Hladina akustického vykonu LwA (2000/14/EC a DIN EN 1SO 3744) | dB(A) 107

CE vyhlasenie podla EU nariadenia

) Vratane: zberacieho zariadenia, kosacky 1000, 75 kg vodica a 90% objemu paliva.

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.



Hydraulicka lyzica
- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Kapacita zdvihu: 100 kg

Funkcia hydraulického
sklapania

Konstrukcia z robustnej
ocele

Skldpacia lopata ulahcéuje prepravu strku, piesku alebo
zeminy a zaroven usetri operatorovi pracovny ¢as. 100
kg sa lahko prenesie z jedného miesta na druhé - aj po
tych najuzsich cestach.

Funkcia hydraulického vyklapania zaistuje jednoduchu
manipuldciu a je perfektna pri vykladani cez prekazky,
ako su napriklad malé Zivé ploty. Prepravovany mate-
rial sa vykladkou rovnomerne rozprestrie. Pre dokonaly
vysledok umoziiuje zarovnanie vrstvy s okrajom
lopaty.

Lopata sa vyznacuje robustnou ocelovou konstrukciou,
ktord jej umoznuje zvladat rozne aplikacie okrem
prepravy materialu, napriklad zoskrabat neziaduci
porast travy z oznacenych oblasti.

S —
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1045 mm 2790 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 2790
Sirka mm 1045
Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935/1210
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 670
Sirka mm 1045
Vyska mm 405
Hmotnost
Hmotnost (hydraulickd lyZica) kg 38
Vykonnost
Objem | 66
Nosnost kg 100
Svetld vyska mm 480
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




ahky
sk

- Park Ran

Standardna vybava:

Ocel'ova konstrukcia

Hydraulicky zdvihaci
systém

Podporné koleso

nakladny

apac

ger 2150

Vyklapaci prives je vybaveny pevne postavenym
ocelovym podvozkom s pevnou ¢elnou doskou a
bocnicami.

Vyprazdnenie nakladu v objeme 0,44 m? je lahko
vykonatelné pomocou joysticka s pohodlia sedadla
vodica.

Oporné koleso umozriuje lahké pripevnenie, odpojenie
a uskladnenie.

Volitel'nha vybava (opcia):

Boéné predizenie

Osvetlenie

Volné bocné predizenia zvy$uju objem privesu. Bogné
prediZenia maju vysku 40 cm.

Pozinkovany IU¢ na zadnych svetlach vylep$uje celkovu
viditelnost privesu na premavke.

WwiGeeL
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1025 mm

Technicka Specifikacia

4340 mm

Rozmery

Dizka mm 4340
Sirka mm 1025
Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935/1210
Rozmery pri skladovani

Dizka mm 2100
Sirka mm 1025
Vyska mm 850
Hmotnost

Hmotnost (f'ahky nékladny sklapac) kg 160
Vykonnost

Platforma, dizka mm 1500
Platforma, Sirka mm 950
Platforma, vyska mm 310
Platforma, vyska s pristavbou mm 350
Objem m? 0,44
Objem s pristavbou m? 1,02
Uzitkové zataZenie, max. kg 440
Nakladacia vyska mm 850
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.
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Lozna plosina
- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Hydraulické vyklapanie
Odnimatelné boky
Uzamykatelna zadna

klapka

Stojan

Hydraulické vyklapanie umoznuje rychle a lahké
vyprazdnenie nosi¢a bremena.

Celkovy objem méze byt nastaveny pomocou
odnimatelnych stran.

Zadnd klapka moze byt zaistena v horizontalnej polohe
aby sa umoznila preprava zahradného naradia atd.

Dodéavany stojan umoznuje jednoduchu a rychlu
montaZ a demontdz nosi¢a bremena. Jedna osoba
moze preto lahko pripevnit / odpojit nosi¢ nakladu.

I e B B A B

EGMULM
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1015 mm 2440 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 2440
Sirka mm 1015
Vyska s kabinou / bez kabiny mm 1935/ 1340
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 1400
Sirka mm 950
Vyska mm 1350
Hmotnost
Hmotnost s kabinou / bez kabiny kg 770/ 660
UZitocné zatazenie s kabinou / bez kabiny kg 530/ 640
Hmotnost (vyklapatelna lozna plocha) kg 138
Vykonnost
Platforma, dizka mm 1040
Platforma, Sirka mm 860
Platforma, vyska mm 300/600
Objem m? 04
Max. hmotnost zberného materidlu kg 300
Nakladacia vyska mm 700-1040
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

) Vratane: zberného materialu, 75 kg vodic¢ a 90% kapacity paliva.

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Snezna kefa
- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Upevnenie kefy

Funkcia spatného chodu

(otacania)

Nastavitelna rychlost

Podporny stojan

Upevnenie pomocou lichobeznika zaistuje, Ze sne-
hové kefa zostava vzdy mimo kolies Uzitkového stroja
bez ohladu na uhol jej ndklonu. Otac¢a sa automaticky
so strojom, vzdy zametd pred jeho kolesami.

Spétna rotécia kefy zaistuje, Ze obsluha méze zamiest
sneh pri cuvani z uli¢ky alebo z parkovacieho miesta, ¢o
zarucéuje vynikajuci vysledok.

Rychlost otacania kefy je mozné lahko nastavat z
miesta vodi¢a podla potreby a situacie.

Snehova kefa obsahuje integrovany podporny stojan s
kolieskom pre lahké a bezpec¢né skladovanie.

Volitel'na vybava (opcia):

Ochranny kryt kefy

Antikorézna uprava

Nasadenim ochranného krytu kefy sa minimalizuje
virenie snehu na prednom ¢elnom skle. Okrem toho
ochranny kryt zvySuje ochranu pri manipuldcii s
pieskom a $trkom pocas letnej prevadzky. Vybavenie je
mozné doobjednat aj pre existujicu sneznu kefu.

Antikorézna Uprava predizi zivotnost nadstavby.

EGMULM
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1220 mm 3020 mm

Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 3020
Sirka mm 1220
Vyska s kabinou mm 1935
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 900
Sirka mm 1220
Vyska mm 650
Hmotnost
Hmotnost (sneznej kefy) kg 101
Vykonnost
Sirka zéberu - rovno mm 1220
Sirka zéberu - 25° uhol mm 1140
Svetld vyska pod kefou mm 420
Priemer kefy mm 550
Prevadzkova rychlost km/h 1-10
Teoreticky vykon m?/h 12200
Manipulacia s hibkou do mm 150
Rychlost kefy rpm 255
Uhol natocenia (priblizny) 25°
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.
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CEUMULM
Snezna fréza

°
- Park Ranger 2150 :
ark Range :
3
1015 mm 2740 mm
Standardna vybava: Technicka Specifikacia
Nastavitelny zl'ab Snehova fréza obsahuje nastavitelny zlab vyhadzujuci Rozmery
sneh vo vzdialenosti 1-10 metrov. Dizka mm 2740
Cepel a skiznica Snehové fréza obsahuje vymenitelnt ¢epel a nas- Sirka mm 1015
tavite/nu sklznicu. Viyska s kabinou mm 1935
Volitel'nha vybava (opcia): Rozmery pri skladovani
P e .. ) - Dizka mm 790
Protizavazie Ak sa snezna fréza pouziva bez agregatu soli a piesku, —
odpori¢ame na vyvazenie pouzit protizavazie. Sirka mm 1010
) Vyska mm 1050
Antikorézna uprava Antikordzna Uprava pred|zi Zivotnost nadstavby.
Hmotnost
Hmotnost (snezna fréza) kg 120
Vykonnost
Sirka zéberu mm 1000
Vyska prijmu mm 600
Svetld vyska pod sneznou frézou mm 420
Priemer Sneku mm 380
Priemer vyhadzovacieho Zlabu mm 380
Otacky ndpravy za minudtu rpm 950-1300
Emisie hluku
Hladina akustického vykonu LwA (2000/14/EC a DIN EN 1SO 3744) | dB(A) 103
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.



Snezny pluh

- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Bezpecnostny naklapaci
systém

Gumova lista

Plavajuce lyZiny

Pri prevadzke v hlbokom snehu existuje riziko stretu
radlice s prekazkou. Pri zasiahnuti sa radlica naklopi,
¢im sa znizuje riziko poskodenia radlice a okolia.

Vyska 100 mm, hrdbka 26 mm a 1300 mm Sirokd
gumova lista. Hrana stierky moze byt pouzitd na
oboch strandch, ¢o umoznuje dvojndsobné pouZitie a
predizent Zivotnost.

Gumova lista je idedlna na pouZzitie s topiacim sa
snehom, zaroven povrch dokladne poskriabe bez toho
aby ich poskodila.

Dve vyskovo nastavitelné plavajlce lyziny zaistuju, ze
no6z kopiruje povreh terénu.

Volitel'nha vybava (opcia):

Antikorézna tprava

Antikorézna Uprava prediZi zivotnost nadstavby.
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1300 mm 2700 mm

Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 2700
Sirka mm 1300
Vyska s kabinou mm 1935
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 550
Sirka mm 1300
Vyska mm 545
Hmotnost
Hmotnost (snehova radlica) kg 67
Vykonnost
Sirka zéberu - rovna mm 1300
Sirka zaberu - §ikma mm 1130
Svetld vyska pod sneznym pluhom mm 400
Svetld vyska pod podpornou vzperou mm 350
Prevadzkova rychlost km/h 1-16
Manipulacia s hibkou snehu do mm 350
Moznost sklonu 30°
Teoreticky vykon m?/h 20800
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.
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Snehova radlica “V”

- Park Ranger 2150

Standardna vybava:

Hydraulické nastavenie
uhla radlice

TImenie vibracii

Vulkanizovany okraj
Skrabky

Ocel'ovy okraj skrabky

Bezpecnostny
naklapaci systém

Plavajuce lyziny

Kazda strana radlice moze byt nastavend pomocou
ovladacich prvkov z kabiny, ¢o ulah¢uje operatorovi
nastavenie radlice a $irky jej zaberu podla potreby.

Ram typu “A” s integrovanym timenim vibréacii, ktory
zvys$uje pohodlie a znizuje hluk.

Hrana z vulkanizovanej gumy je vhodna pre povrchy,
ktoré si vyzaduju osobitnu starostlivost. Okraj Skrabky
je mozné otocit a pouzit na dvoch stranach, ¢o umoz-
Auje dvojité pouzitie a predizend Zivotnost. Snehovu
radlica typu "V" je mozné vybavit bud pomocou skrabky
z vulkanizovanej gumy alebo ocelovou Skrabkou.

Okraj Skrabky je mozné otocit a pouzit na dvoch
stranach, ¢o umozriuje dvojité pouzitie a predizent
Zivotnost. Snehov radlicu typu “V” je mozné vybavit
bud pomocou ocelovej Skrabky alebo pomocou vul-
kanizovanej gumy.

Pri prevadzke v hlbokom snehu existuje riziko zasiah-
nutia s prekazkou. Pri zasiahnuti sa snehova radlica
automaticky naklopi, ¢im sa zniZuje riziko poskodenia
radlice a okolia.

Dve vyskovo nastavitelné plavajuce lyZiny zaistuju, ze
noz kopiruje povrch terénu.

Volitel'nha vybava (opcia):

Antikorézna tprava

Antikorézna Uprava prediZi Zivotnost nadstavby.

EGMULM

°

w

a

3

3

1400 mm 2700 mm

Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 2700
Sirka (rovna) mm 1400
Vyska s kabinou mm 1935
Rozmery pri skladovani
Dizka mm 500
Sirka mm 1200
Vyska mm 600
Hmotnost
Hmotnost (snehova radlica V") kg 114
Vykonnost
Sirka zaberu - §ikma mm 1400
Sirka zaberu - naklonend mm 1200-1400
Sirka zéberu - sklon 30°, tvar Y alebo V mm 1200
Svetld vyska pod radlicou mm 140
Svetld vyska pod podpornou vzperou mm 125
Prevadzkova rychlost km/h 1-16
Manipulacia s hibkou snehu do mm 500
Moznost sklonu 30°
Teoreticky vykon m?/h 22400
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.




Agregat na solenie
a posyp

Park Ranger 2150

Standardna vybava:

0Odolny material

Miesaci hriadel’

Skladovanie materialu

Stojan

Krycia plachta

VSetky Casti, ktoré prichddzaju do styku so solou a
pieskom su vyrobené zo syntetického material alebo
nehrdzavejlcej ocele.

Zabranuje zablokovaniu zmesi, drvi hrée a zaistuje pres-
né a rovnomerné rozmetavanie a tym aj rovhomerné
rozmrazovanie plochy. Miesadlo je vyhotovené z velmi
tvrdej ocele "Hardox” a mieSacie prsty su extrémne
robustné.

Na roste zésobnika je extra priestor pre dalSie vrecka
s0 solou a pieskom, ¢o umozriuje operatorovi plnit
rezmetadlo soli a piesku na mieste. Nezabudnite na
maximalnu nosnost.

Stcastou agregatu je Standardne doddvany stojan

na pripevnenie / odpojenie k stroju. Stojan s kolesami
umozni premiestnit agregat do skladu jednoducho a bez
tazkého zdvihania.

Prikryvka udrzuje material v suchu a tym nepriamo
zlep$uje presnost rozmetdvania.

Volitelna vybava (opcia):

Kryt vrtaka pre vakuovi Kryt zaistuje, Ze drobny material ako napriklad

sol’

Antikorézna tGprava

vakuova sol, sa nerozsypavala z rozmetadla, ¢o znizuje
mnoZstvo odpadu a zvySuje efektivitu prevadzky.

Antikorézna Uprava predizi zivotnost nadstavby.

EGMULM

B |
°
w
a
3
3
1015 mm 2510 mm
Technicka Specifikacia
Rozmery
Dizka mm 2510
Sirka mm 1015
Vyska s kabinou mm 1935
Rozmery pri skladovani
Dizka so stojanom mm 1175
Sirka mm 800
Vyska so stojanom mm 1350
Hmotnost
Hmotnost sa kabinou kg 860
UZito¢né zatazenie s kabinou kg 440
Hmotnost (rozmetadlo) kg 97
Hmotnost - stojan kg 31
Rozmetadlo
Objem | 210
Nosnost agregétu, max. kg 350
Nakladacia vyska mm 1250
Vykonnost
Sirka rozmetania mm 1000-5000
Prevadzkova rychlost km/h 1-16
CE vyhlasenie podla EU nariadenia

7 Vratane rozmetadla soli a piesku, 75 kg vodi¢ a 90% objemu paliva.

Technické Udaje a podrobnosti sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. llustracie mézu byt zobrazené s extra vybavenim.
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Honest
Work

Egholm A/S vyvija, vyraba a predava uzitkové stroje, ktoré udrziavaju cesty, parky a vonkajsie plochy
Cisté pocas celého roka Dodavame stroje a prislusenstvo vo funkénej kvalite ludom, ktori robia ¢estnu
pracu, aby nase mesta boli Cisté a atraktivhe. Vd'aka Specialnym prislusenstvam vyvinutym pre tieto
stroje, poskytuju stroje Egholm dokonalé vysledky bez ohl'adu na to, aky mate po ruke. Stroje Egholm su
postavené remeselnikmi v Dansku a su v prevadzke v mestach a parkoch po celom svete.

Honest
Machines.

Uzitkové stroje Egholm su vyvijané f'udmi, ktori st nadSeni pre technoldgie a inovacie. Poétvame ludi,
ktori ovladaju a pouzivaju stroje Egholm, pretoze su skutoc¢nymi odbornikmi. Nasim poslanim je navrho-
vat, vyrabat a predavat Gzitkové stroje, ktoré poskytuju skutocné vysledky v redlnom zZivote. Stroje Egholm
su poctivé stroje - nielen preto, Ze poskytuju pohodlie, bezpecnost a skutocné konecné vysledky, ale su
dobrou investiciou s rychlou navratnostou v nasledujucich rokoch.

Honest
People:

Chceme, aby ste nds povazovali za svojho partnera vo vsetkych otazkach. Vzdy trvame na spolahlivosti,
dovere a Cestnosti v nasom partnerstve s vami a sietfou predajcov a servisnych partnerov. Pri komu-
nikacii a jednani sme priamociari. Nasa viera v tvrdi pracu nam napomaha dosahovat kvalitu, o ktorej
vieme. A verime, Ze sa to prejavilo na strojoch, ktoré pre vas vyrabame.

Egholm A/S INGOCLEAR s.r.0.

Transportvej 27 Podunajska 25

7620 Lemvig, Denmark 821 06 Bratislava, Slovenska republika

T:+4597 811205 T:+4212 452 57 422

www.egholm.eu - info@egholm.dk www.egholm.sk - www.ingoclear.sk - info@egholm.sk
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